
 Rocket Roll Kupa Általános Műszaki Kiírás 

  

  

  

A Rocket Roll Kupa Általános Műszaki Kiírás minden versenyzőre és versenymotorra vonatkozik! 

  

Amely motor nem felel meg ezen kiírásnak, nem indulhat a Rocket Roll Kupa adott futamán! 

  

  

Ruházat: 

 Motoros csizma, ruházat, E jelzésű zárt bukósisak (a sisakon a plexi használata kötelező) és kesztyű 

viselése kötelező. 

 A kesztyűt és a csizmát a pályára történő bemenetel előtt ellenőrizzük! 

  

  

Műszaki feltételek: 

 Minden járműnek két, egymástól függetlenül működő fékrendszerrel kell rendelkeznie! 

 Tilos bármiféle veszélyes, hegyes, sérülést okozó tárgynak vagy éles saroknak kilógnia a járműről. 

 A közép- és oldalállványokat biztonságosan rögzíteni kell! Utólagosan felszerelt állványt le kell szedni! 

 A futóműnek rendeltetésszerűen kell működnie! 

 A kormány fordulását nem akadályozhatja semmi! A kormányütközőnek olyannak kell lennie, hogy a 

kormány mindkét végállásában biztonságosan lehessen tudni használni a kezelőszerveket! 

 A kormányvégnek minden esetben zártnak kell lennie! 

 A gumiabroncsok állapota versenyzésre alkalmas legyen! Amennyiben veszélyesnek minősül, nem 

mehet! 

  

A versenyigazgató, amennyiben szükséges, biztonsági okokból megtilthatja egy versenyző vagy egy 

motorkerékpár indulását a versenyen! 


